
POMPA A PISTONE AD EFETTO SEMPLICE 
Mod.: MI-50 / MI-75 / MI-100 / MI-150 / MI-200 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pompa a pistone ad effetto semplice azionata da un motoriduttore, rivoluziona il trasferimento della 
pasta d’oliva e della sansa, per la sua semplicità, affidabilità e sicurezza , cosi come per la sua guida 
fluida, durata dei suoi componenti , manutenzione semplice e lunga vita.  

È una pompa compatta, senza squilibri e non necessita di personale qualificato per il suo perfetto 

funzionamento. Installare una pompa a pistone  semplifica al massimo il trasferimento della 
pasta d’oliva e della sansa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO 
 

MI-50 

 

MI-75 

 

MI-100 

 

MI-150 

 

MI-200 
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A 680 680 935 935 935 

B 1250 1250 1450 1450 1450 

C 1340 1340 1550 1550 1550 

D 1605 1605 1825 1900 1900 

E 650 650 775 880 880 

F 215 215 315 310 310 

G 410 410 410 420 420 

 

RENDIMENTO 

 

 POTENZA 

 

3.000 Kg/h 

aprox. 
 

 

5,5cv/4 kw 

 

5.000 Kg/h 

aprox. 
 

 

7,5cv/5,5 kw 

 

10.000 Kg/h 

aprox. 
 

 

10cv/7,5 kw 

 

15.000 Kg/h 

aprox. 
 

 

15cv/11 kw 

 

20.000 Kg/h 

aprox. 

 

20cv/15 kw 

 

 
Rendimenti variano a seconda dell’umidità del prodotto 
 


